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516
Dis tribuímos  anua lmente  mais  de  500 GWh em 11 
municípios  a través  de  8.500 km de  redes  de  dis tribuição.

GWh/ano

CONSUMO ANUAL

+78 anos de experiência

+125 mil clientes atendidos

+8,5 mil quilômetros de rede de distribuição



Promover a redistribuição do horário de irrigação para
o período diurno, alinhando o consumo ao pico de
geração fotovoltaica, com o objetivo de reduzir perdas
técnicas, melhorar a qualidade do fornecimento de
energia e postergar investimentos em infraestrutura,
garantindo maior eficiência e sustentabilidade ao
sistema elétrico. 

Ôčĵěţĭŵô



Principais Benefícios
Horário Atual

ŖěđǔżĭŗĂôǔĂr ôꞌ ţěŗĝắŗĂắĂr ôꞌ ꞌ ĭčĭļĭđắđěĂđěĂ
flǔŷôĂŗěŵěŗꞌ ôĂđěĂěňěŗĝĭắĂňắꞌ Ăňôꞌ ꞌ ắꞌ Ă

ǧŗôňţěĭŗắꞌ

05:30

Horário Diurno

Horário Noturno

Horário Alternativo

14:00
às

21:30

06:00
às

Oferecer aos consumidores irrigantes uma segunda
alternativa de horário de irrigação com o objetivo de:

Reduzir o pico de demanda da empresa

Melhorar os indicadores de qualidade de 
energia

ŖěđǔċbôĂđắꞌ Ăr ěŗđắꞌ Ăţḝçňĭçắꞌ

Reduzir ou postergar a possibilidade de fluxo 
reverso de energia nas nossas fronteiras



Base Legal e Benefício Tarifário – REN 1000/2021

Região Grupo B Grupo A

Nordeste e MG (Polígono da Seca e Vale do Jequitinhonha) -73% -90%

Norte, Centro-Oeste e demais municípios de MG -67% -80%

Demais regiões -60% -70%

&2БĂ– ǦļěŷĭčĭļĭżắċbôĂđôĂ
Ȟôŗặŗĭô:
A distribuidora pode
estabelecer escala de
horário para início do
período de desconto,
mediante acordo com o
consumidor, desde que
garantido o horário entre
21h30 e 6h.

Fundamentação Regulamentar:
Art. 186 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL

Benefício Tarifário para Irrigação e Aquicultura
Aplicável ao consumo realizado em período diário contínuo de 
8h30min:



Cenário Inicial e Medidas Implementadas

Cenário Inicial (2023):
•Perdas totais da ELFSM: 10,72%
•Alta concentração de carga no período noturno (21h30 às 6h)
•Rede rural extensa com elevados níveis de corrente e quedas de tensão

Ǌěđĭđắꞌ ĂĬń r ļěń ěňţắđắꞌ :
•Ꞌ ĭń ǔļắċȭěꞌ Ăçôń ĂÔr ěňĎꞋ Ꞌ Ăr ắŗắĂń ĭĝŗắċbôĂđěĂĭŗŗĭĝắċbôĂr ắŗắĂôĂr ěŗȉôđôĂđĭǔŗňô
•Ŗěđĭꞌ ţŗĭčǔĭċbôĂđěĂçắŗĝắĂŗěđǔżĭňđôĂçôŗŗěňţěꞌ Ăěļḝţŗĭçắꞌ ĂěĂěř ǔĭļĭčŗắňđôĂţěňꞌ bô
•ĬňçěňţĭŵôĂāĂĭŗŗĭĝắċbôĂđĭǔŗňắĂçôń Ăčắꞌ ěĂňôĂắŗţ.Ă186,Ă&2БĂđắĂŖĚŇĂ1000/2021 Çǔꞌ ţěĭô

R$ 115.305,00 

R$ 521.931,30 

Ꞌ ǔčꞌ ţĭţǔĭċbôĂđěĂ21µ Ăđôꞌ Ăń ěđĭđôŗěꞌ :
Ǌěđĭđôŗěꞌ Ăř ǔěĂňbôĂắçěĭţắń Ăr ắŗắń ěţŗĭżắċbô.

R$ 406.626,30 
Investimento

TOTAL

ŢôţắļĂĬŗŗĭĝắňţěꞌ :ĂĂ9.689Ă
Ǔňĭđắđěꞌ ĂÇôňꞌ ǔń ĭđôŗắꞌ



Ĝắňȟôꞌ ĂŢḝçňĭçôꞌ ĂěĂĚçôňồń ĭçôꞌ ĂđôĂRŗôĵěţôĂđěĂ
Ǧļěŷĭčĭļĭżắċbô

Resultados Obtidos:
• Redução das perdas técnicas para 9,72% após implementação do projeto

• Diminuição de picos de corrente → Menores perdas resistivas

• Estabilização de tensão em áreas críticas da rede

• Melhor eficiência energética e menor necessidade de reforço de rede

Impactos Econômicos:
• Postergamento de investimentos em infraestrutura

• Contribuição para o equilíbrio financeiro da distribuidora



ŖěđǔċbôĂđắꞌ ĂRěŗđắꞌ ĂŢḝçňĭçắꞌ

Redução do pico de demanda 
até

18%



Contexto:
•A expansão da geração fotovoltaica aumentou o risco de fluxo reverso.
•O fluxo reverso causa elevação indesejada da tensão e desafios operacionais para a rede de distribuição.

Solução do Projeto:
•Migração da irrigação para o período diurno, incentivando o consumo de energia simultâneo ao pico de geração solar.
•Consumo local da geração → reduzindo o excesso de energia exportada para a rede.

Resultados Obtidos:
•Mitigação dos efeitos do fluxo reverso em alimentadores críticos.
•Estabilização dos níveis de tensão em horários de alta geração solar.
•Maior integração da geração distribuída de forma segura e eficiente.

Benefícios:
•Aumento da confiabilidade do sistema elétrico.
•Contribuição para a sustentabilidade e eficiência energética.
•Apoio ao crescimento da geração renovável com menor impacto na rede.

Redução do fluxo reverso de energia

ĚňěŗĝĭắĂţŗắňꞌ ǧěŗĭđắĂňôĂắňôĂr ắŗắĂ
ôĂRĚŖȈÔĎÔĂĎĬǓŖŇÔ

9,3%
47,5 GW



OBRIGADO!
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