HERMES - Gerenciamento Inteligente de Entregas
SENDI

Tema: Recuperacao de energia - Perdas nao-técnicas
Autores: Yasminne Rafaelle Maciel Negreiros

Co-Autores: Etevaldo de Jesus Junior ,Guilherme Henrique Vilas Boas, Lucas Pinotti de Brito, Tiago
Henrigue Dos Santos Andrade, Aniely Grippa Segatto, Feliphe Ariel Meneguello Dos Santos, Juliana Lira
Heringer Ferreira Scopel

Empresa: EDP Sao Paulo Distribuicao de Energia S.A

Resumo

Plataforma de gestdo do processo regulado de envio e reenvio de documentacao de Consumo Irreg-
ular utilizando modelo de machine learning e técnicas de processamento de imagem. As funcional-
idades desenvolvidas incluem a selecdo automéatica do fornecedor mais eficiente para as entre-
gas, realizando priorizacéo, clusterizacéo e roteirizacéo, juntamente com um aplicativo movel que
fornece informacgdes essenciais aos entregadores para a identificagcdo do local de entrega visan-
do melhorar a eficiéncia das operagdes, reduzir custos e tempo de deslocamento, proporcionando
rastreamento completo das tentativas de entrega, além de permitir atualizacdes cadastrais.

Entre os beneficios alcancados, destaca-se o aumento da eficiéncia na entrega, que resultou em
uma reducédo de 53% no montante de receita represada nesta etapa. Além disso, houve uma
diminuic&o de 25 dias no prazo parao cumprimento do rito regulatério, fortalecendo a transparéncia
e a confiabilidade nos processos de entrega documental relacionados a recuperacao de receita e
garantindo a conformidade com as exigéncias regulatdrias. Adicionalmente, os ganhos em eficién-
cia operacional em 2024 proporcionaram uma economia de R$ 180 mil no OPEX para a area de
Consumo Irregular.

1. Introducao

Nas distribuidoras de energia elétrica, os processos logisticos desempenham um papel fundamental, es-
pecialmente no que diz respeito ao processo de recuperacdo de receita. As perdas de energia elétrica
devidas a furtos e fraudes tém sido matéria prioritaria para as empresas concessionarias de distribuicdo de
energia elétrica, bem como dos 6rgaos reguladores, tanto pelo seu crescimento nos Ultimos anos quanto
pela sua atual dimensé&o. Essas irregularidades no consumo de energia elétrica, realizadas por consumi-
dores residenciais, comerciais e até mesmo por empresas de grande porte, sdo normalmente as maiores
componentes do que se denomina de perdas comerciais. (PENIN, 2008).

A Resolucdo Normativa n° 1.000/2021 da Agéncia Nacional de Energia Elétrica consolida as principais
normas e procedimentos do setor, reforcando a importancia de préaticas que assegurem a qualidade do
servico prestado e a protecdo dos direitos dos consumidores. Nesse contexto, a comprovacéo do rece-
bimento de documentos, especialmente aqueles relacionados ao consumo irregular - como o TOI (Termo



de Ocorréncia e Inspecao), o demonstrativo de célculo e a carta resposta de recurso - passou a ser um
requisito obrigatério para o processo de recuperacao de receita proveniente de procedimentos irregulares
que refletem em perdas comerciais (ANEEL, 2021).

A entrega e a confirmacao de recebimento desses documentos sdo etapas criticas que garantem a co-
municacdo eficaz entre a distribuidora e o consumidor, permitindo a compensacao das irregularidades
e evitando disputas administrativas ou legais. A falha nessa etapa pode resultar em penalidades para a
distribuidora, além de comprometer a confianga do consumidor no servigo prestado. Portanto, a implemen-
tacdo de processos logisticos robustos e eficientes para a rapida entrega e confirmacdo de recebimento
de documentos € essencial para acelerar a recuperacdo desse prejuizo para as distribuidoras.

O processo tradicional apresenta desafios significativos, como enderecos desatualizados, falta de roteiriza-
cao eficiente e auséncia de priorizacdo dos casos mais relevantes. Esses fatores geram retrabalho, custos
elevados e baixa eficiéncia nas operagdes. A eficiéncia na gestdo da cadeia de suprimentos depende da
identificac@o e eliminagdo de gargalos nos processos logisticos. A roteirizacao eficaz € um componente
essencial para garantir a entrega dentro do prazo e com qualidade, minimizando o retrabalho e o desperdi-
cio de recursos. (BALLOU, 2006).

Reconhecendo essas limitacdes, o projeto HERMES foi desenvolvido para transformar a logistica de en-
tregas, utilizando tecnologias avancadas de Machine Learning e desenvolvendo aplicagfes para alcancar
um processo mais agil, econdémico e eficaz.

2. Desenvolvimento

2.1 Componentes do projeto

O projeto HERMES consiste em uma plataforma que foi desenvolvida com base em trés pilares principais,
sendo: (i) plataforma de processamento e gerenciamento de envios em tempo real, (i) modelo de machine

learning capaz de agrupar entregas e otimizar as rotas baseado em geolocalizacéo, e (iii) aplicativo de
apoio dedicado aos entregadores, projetado para auxilid-los em campo com informacdes sobre as rotas.

2.1.1 HERMES APP

Sistema de gestao centralizada que permite rastreamento completo em tempo real dos envios realizados,
sendo possivel analisar o histérico das tentativas de entrega para cada documento, bem como, a visual-
izacao dos protocolos de recebimento ou devolucéo, tornando o processo mais transparente e confiavel.
Essa funcionalidade permite identificar a situacéo do envio, classificando se o documento possui um envio
dentro do prazo de retorno, se ja foi entregue com sucesso ou se enfrentou algum problema que ja resultou
na devoluc&o do documento.
Os dados de rastreamento sdo integrados ao sistema SAP (sistema de cadastro comercial da EDP), por
meio de replicagbes de tabelas no Azure Databricks e analise de dados utilizando SQL Server. Desta
forma, quando um envio é disparado, a ferramenta coleta as informacdes e apresenta ao usuario na tela
da plataforma, conforme Figura 1. Além disso, a ferramenta permite a analise de todas as tentativas rela-
cionada a cada processo, como ilustrado pela Figura 2.
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Figura 1 — Tela inicial da Plataforma HERMES App
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Figura 2 — Modo Visualizacdo de Envios da Plataforma HERMES App

Na hipo6tese de devolucao, o aplicativo automaticamente redireciona o reenvio para o operador logistico
mais adequado, observando diversos aspectos como historico de entregas, caracteristicas da area de atu-
acao e regras de negocio preestabelecidas. Essa automacao reduz retrabalho e assegura maior agilidade
no processo de reenvio.

Além disso, a aplicacao conta com um dashboard de apoio que possibilita 0 acompanhamento detalhado
de todas as etapas do processo logistico. O painel exibe informagfes consolidadas sobre a quantidade
de casos pendentes de reenvio, aguardando retorno e concluidos, assim como o montante de energia
associado a cada documento. Adicionalmente, o dashboard apresenta a distribuicdo geografica dos casos,
permitindo uma analise visual das areas de maior concentracao de pendéncias ou entregas concluidas,
conforme ilustrado na Figura 3.
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Figura 3 — Dashboard de monitoramento de envios da plataforma HERMES App

Esses dados permitem o monitoramento da distribuicdo da carga de trabalho entre os operadores logis-
ticos, controlando sua demanda atual e identificando o0 momento ideal para realizar novas remessas de
reenvio. Essa funcionalidade é essencial para equilibrar a carga operacional e gerenciar estrategicamente
a destinacao de recursos.

Por fim, a aplicacdo fornece suporte a etapa de recebimento dos protocolos, que consiste no registro e
processamento do protocolo retornado ao término da entrega, que permite a sua comprovacao conforme
resolucdo (ANEEL, 2021). Ao receber o comprovante, é realizada a captura e o processamento da imagem
utilizando tecnologia de Reconhecimento Optico de Caracteres (OCR). Essa funcionalidade automatiza
a leitura de campos impressos no documento, agilizando significativamente o preenchimento das infor-
macdes, como ilustrado na Figura 4.
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Figura 4 — Processamento de imagem dos protocolos
Os campos preenchidos manualmente pelo entregador, como a data de entrega e o resultado, ficam sob a
responsabilidade do usuario, que valida os dados lidos automaticamente e insere informacdes adicionais
conforme necessario. Apés a conclusao de cada protocolo, o sistema efetua automaticamente o upload da
comprovacéo de entrega no SAP e gera todos os registros sistémicos, assegurando a conformidade com
as normas regulatérias. Essa funcionalidade ndo apenas torna o procedimento mais rapido e confiavel,
mas permite a geracdo de estatisticas detalhadas sobre a qualidade das entregas.
2.1.2 HERMES ROUTE

Apos priorizar 0s casos a serem reenviados e selecionar os operadores logisticos mais adequados, sao
filtrados os casos designados as motos, operador logistico em foco no projeto. O mapa da Figura 5 ilustra
a base segregada dos clientes atendidos pela moto que opera na area da cidade de Guarulhos. As insta-
lacBes sao representadas no mapa por esferas, cujo tamanho reflete 0 montante de energia associado a
cada Termo de Ocorréncia de Irregularidade (TOI).

b

Figura 5 — Base de instalac6es com pendéncia de entrega de documentacao
A partir dessa base, um algoritmo de Machine Learning utiliza a técnica de k-means para realizar a cluster-
izacao, formando agrupamentos de instalacdes. Esses agrupamentos sdo gerados respeitando restricées
especificas, como raio méximo de cobertura e nUmero méaximo de instalagées no grupo que é possivel de
serem visitadas no dia. ApGs a clusterizacéo, o algoritmo seleciona cinco clusters, um para cada dia da
semana, que apresentem a maior energia acumulada e maior concentragdo de unidades consumidoras a
serem visitadas, conforme a Figura 6.
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Figura 6 — Clusters definidos conforme critérios de priorizacao

Com os clusters definidos, inicia-se a etapa de roteirizacédo, que determina os melhores trajetos para aten-
der as unidades consumidoras agrupadas. Essa fase utiliza algoritmos de otimizag&o para resolver proble-
mas combinatorios complexos, priorizando a minimizag&o da distancia percorrida, mas também atendendo
a critérios logisticos e operacionais rigorosos, tais como:

Perfil do veiculo: O perfil é adaptado para deslocamento por vias urbanas em veiculo automotor.

Ponto de inicio e fim da rota: Todas as rotas tém inicio e término na base de operacdes, garantindo
controle logistico sobre os documentos e protocolos.

Capacidade operacional: O numero de entregas atribuidas a cada rota é limitado a capacidade op-
eracional diaria do prestador.

Jornada de trabalho: As rotas respeitam o horério de trabalho do entregador, que vai das 8h as 17h40.

Intervalo obrigatorio: Inclui uma pausa obrigatéria de 1 hora para o almogo, prevista entre 12h e 13h,
e dois intervalos de descanso de 15 minutos no periodo da manha e da tarde.

Eficiéncia do trajeto: As rotas sdo otimizadas para minimizar o tempo total de deslocamento, con-
siderando restricdes de transito e acessibilidade das vias publicas.
A Figura 6 exibe as cinco melhores rotas identificadas pelo algoritmo, mostrando o percurso completo des-
de a saida da base de operac¢des até a entrega dos documentos e o retorno a unidade. O planejamento
detalhado garante que todas as entregas sejam concluidas dentro do periodo de trabalho, respeitando as
condi¢bes operacionais.
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Figura 6 — Cinco melhores rotas encontradas
A clusterizagéo e a roteirizagdo desempenham papéis fundamentais na otimiza¢éo do processo logistico,
reduzindo o tempo e 0s custos associados as entregas. Além disso, garantem maior eficiéncia na recu-
peracao de receita, ao priorizar casos com maior potencial de recuperacao de energia. Esse nivel de or-
ganizacdo ndo apenas melhora a produtividade, mas também assegura o controle e a confiabilidade do
processo de entrega, contribuindo diretamente para os objetivos do projeto.

2.1.3 HERMES DELIVERY

A terceira e Ultima etapa do projeto consiste na criagdo de um aplicativo movel voltado para apoiar 0os
entregadores em suas atividades diarias. O aplicativo é projetado para fornecer as rotas otimizadas e a
sequéncia de entregas de cada lote, além de informagdes complementares que auxiliam na localizagéo das
instalacbes, como geolocalizacéo, fotos da fachada e o numero do medidor, conforme a Figura 7. Essas
ferramentas visam reduzir incertezas e acelerar o processo de localizagcdo dos enderecos.
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Figura 7 — Telas de selecéo de lotes e informacdes gerais da instalacdo
Assim que o entregador chega a instalacao, ele acessa 0 menu de inicio da entrega, que organiza uma
sequéncia de etapas para garantir o registro correto de todas as informacg6es. Antes de efetuar o registro
propriamente dito, o entregador é apresentado a uma tela de confirmag¢do do endereco cadastrado do
cliente. Caso o endereco esteja incorreto, ele pode registrar o endereco correto. Essa funcionalidade per-
mite que as informacdes coletadas sejam posteriormente analisadas pela equipe de analistas de consumo
irregular, possibilitando a atualizacdo e melhoria continua da base cadastral da empresa.
No menu de registro de entrega, apresentado na Figura 8, o aplicativo guia o entregador na coleta de ev-
idéncias da entrega realizada. Isso inclui fotografar a fachada do local e, em casos de entrega bem-suce-
dida, registrar a assinatura do cliente no comprovante de entrega. Nos casos em que a entrega nao é
possivel, o entregador registra 0 motivo da falha, garantindo a rastreabilidade completa das tentativas. Apés
0 registro, o sistema apresenta um resumo visual para validacdo pelo entregador, encerrando o processo
de entrega daquela instalagdo. O aplicativo entdo direciona o entregador a proxima instalagéo, seguindo
a roteirizacdo definida, até a conclusdo de todas as entregas do lote. Ao final do percurso, o entregador
retorna a base da empresa para entregar os protocolos de recebimento e encerrar sua jornada de trabalho.
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Figura 8 — Telas de selecao de registro de entrega e validacdo do preenchimento
Essa etapa € crucial para a eficiéncia do processo logistico. O aplicativo ndo apenas otimiza o trabalho
do entregador, mas também assegura o registro estruturado de todas as entregas, oferecendo evidéncias
claras de cada tentativa. Além disso, a funcionalidade de atualizagdo de enderecgos contribui significativa-
mente para a melhoria da base cadastral da empresa, reduzindo futuras inconsisténcias e otimizando as
operacoes. Essa integracao entre tecnologia e processo operacional fortalece a confiabilidade do projeto e
potencializa os resultados esperados, especialmente na recuperacdo de receita associada as entregas de
documentos.

2.14 RESULTADOS ALCANCADOS

O Projeto Hermes trouxe impactos expressivos e mensuraveis para a operacgao, resultando em melhorias
significativas na recuperacao de receita, na eficiéncia e na reducao de custos operacionais. Antes de sua
implementacao, entre janeiro e agosto de 2024, observava-se um alto volume de receita represada na etapa
de entrega documental. Nesse periodo, a receita mensal média de Termos de Ocorréncia de Irregularidade
(TOIs) com documentacéo entregue era de R$ 4,7 milhdes, reflexo da efetividade limitada das entregas de
reenvios realizados.
Com a implantagéo do projeto, entre setembro e novembro de 2024, houve uma reducéo de 53% no mon-
tante de receita represada nessa etapa. A receita mensal média de TOls com documentacao entregue
saltou para R$ 11,5 milhdes, representando um aumento de 142%. Além disso, a efetividade na entrega
dos reenvios avangou em 14 pontos percentuais.
O projeto também impactou diretamente a agilidade no processo regulatério, reduzindo em 25 dias o tempo
necessario para o cumprimento do rito regulatério — uma consequéncia direta da maior celeridade na
entrega documental.
Por fim, esses avangos ndo apenas elevaram a eficiéncia operacional, mas também geraram ganhos finan-
ceiros expressivos, com economias estimadas em R$ 180 mil no OPEX em 2024 para a area de Consumo
Irregular.



3. Conclusao

A entrega de documentos relacionados a recuperacdo de receita de procedimentos irregulares é um de-
safio para as distribuidoras de energia, portanto o planejamento eficiente e otimizado torna-se fundamental
para vencer essa etapa do processo, que é regulado. Além disso, a rastreabilidade e armazenamento das
documentacdes que comprovam as entregas das documentacdes sao primordiais, principalmente, para
que a distribuidora demonstre o cumprimento do rito regulatoria em processos de fiscalizacdo do 6rgéao
regulador, questionamentos do préprio consumidor ou embasamento de discussées no ambito administra-
tivo e judicial.

A aplicacao do modelo de machine learning, combinada ao aplicativo de entregas e a plataforma HER-
MES, proporcionou ganhos significativos na eficiéncia e eficacia do processo de entrega de documentos
relacionados a Consumo Irregular. A priorizag&o dos casos de maior potencial de recuperacéo de energia,
aliada a otimizacao das rotas e ao suporte tecnoldgico, resultou em uma logistica mais agil e econdmica.
Além disso, a assertividade nas entregas aumentou, reduzindo retrabalhos e fortalecendo o controle sobre
0 processo.

O projeto HERMES desenvolvido internamente pela EDP na &rea de Recuperacdo de Receita, representa
uma inovacao no setor elétrico, contribuindo diretamente para a recuperacao de energia e a sustentabili-
dade operacional.
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