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Resumo

Para garantir a qualidade e eficiéncia na comunicacéo, o Grupo CPFL Energia utiliza sistemas automati-
zados e telecomandados, que exigem uma comunicagao robusta e confiavel para a operacdo remota e
supervisado das subestagfes. A comunicacdo com essas subestacdes é essencial para o monitoramento e
supervisao do centro de Operacdes e qualquer problema de conectividade pode gerar impactos significa-
tivos.

Os sistemas de supervisdo e controle (SCADA) séao a unido de hardware e software, que permitem o con-
trole remoto de processos ou instalacdes em um Unico ou multiplos locais. Esses sistemas sdo integrados
ao centro de controle, permitindo que os operadores realizem a supervisdo e o gerenciamento de forma
eficaz, garantindo a confiabilidade da operacéo do sistema elétrico.

Diante dos desafios de falhas de comunicacdo que serdo apresentados neste artigo, a busca por uma
solucao simples e 4gil para o restabelecimento da conectividade foi uma prioridade. A ado¢édo de uma
solucéo de banda larga, por meio do uso de satélite de baixa Orbita, trouxe beneficios consideraveis ao
permitir a redug&o no tempo de restabelecimento da comunicagdo afetada.

O Centro de Operacgdo desempenha um papel vital no funcionamento eficiente do sistema elétrico, sendo
essenciais para garantir a continuidade e fornecimento de energia a populacao. O supervisionamento e
gerenciamento de uma subestacdo é de extrema importancia para garantir que a energia chegue aos
consumidores assim atendendo as necessidades dos clientes.

Nesse contexto, as informacdes precisas e em tempo real sdo a principal ferramenta dos operadores de
sistema elétrico. Esses profissionais precisam de dados claros e confidveis para monitorar e controlar a
rede elétrica de maneira eficaz, assegurando que o fornecimento de energia seja continuo e de qualidade,
algo fundamental para a sociedade atual.

Uma subestacdo opera com uma grande quantidade de equipamentos, como transformadores, disjun-
tores, religadores, chaves, bancos de capacitores, reatores, entre outros, sdo ativos essenciais das con-
cessionarias de energia elétrica, abrangendo as areas de geracao, transmissao e distribuicdo. O monitora-
mento continuo desses ativos € crucial para a operacao segura e eficiente do sistema.

A solucdo do conjunto satélite movel, € um recurso de grande potencial para a recomposi¢ao rapida dos
servigcos e com uma facil mobilidade ate a subestacdes, contribuindo significativamente o restabelecimento
da comunicacdo de maneira emergencial e temporaria.



1. Introducao

Atualmente, para garantir uma comunicacao confiavel no atendimento a sistemas automatizados e teleco-
mandados, as distribuidoras de energia dependem de uma infraestrutura prépria ou de servigos contrata-
dos de operadoras. No entanto, mesmo construindo infraestruturas robustas, ainda existem cenarios de
indisponibilidade devido a fatores sistémicos, fisicos ou impactado pelo ambiente, que comprometem a
comunicacgao operativa essencial para a seguranca e a eficiéncia das operacdes da distribuidora.

A interrupcgdo ou falha na comunicacéo pode resultar em impactos significativos, afetando diretamente a
seguranca, a produtividade e até a satisfacdo dos clientes, principalmente quando estes eventos correm
em subestacao de energia. Esses eventos podem causar atrasos na resposta a emergéncias, dificuldades
no controle remoto de subestacdes e até prejuizos financeiros para a Corporagdo em decorréncia da falta
de supervisionamento e telecomando remoto.

O Grupo CPFL Energia opera em quatro estados brasileiros (Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Parana e Minas
Gerais), com um total de 687 municipios atendidos pelas suas distribuidoras de energia. A presenga em
uma area geograficamente ampla e com grande niumero de subesta¢fes exige a utilizacdo de solugbes de
comunicacéo de alta confiabilidade, capazes de garantir o bom funcionamento dos sistemas de automacéao
e protecao necessarios nas subestacoes.

Com a evolucéo da tecnologia no segmento de comunicacao satélite, tornou-se possivel desenvolver uma
alternativa estratégica de alta confiabilidade e facil utilizacdo para os usuarios de forma garantir a con-
tinuidade da comunicagéo em situacdes emergenciais, oferecendo uma cobertura ampla e sem depender
de infraestrutura local, como cabos, postes ou torres de radio. Esse modelo pode melhorar a resiliéncia das
operacdes, assegurando um restabelecimento agil da comunicacdo, com conexao banda larga com baixa
laténcia e alta disponibilidade, garantindo a operacéo, controle e a protecao do sistema elétrico.

O objetivo desta apresentacdo € compartilhar a experiéncia do Grupo CPFL Energia na implementagéo
de comunicacdo satélite movel em subestacdes, como uma alternativa eficaz e robusta para garantir a
continuidade da operacgéao e supervisionamento da rede elétrica, quando os outros meios (links) de comu-
nicagéo falham ou s&o interrompidos.

Os resultados obtidos desde a homologagdo da solucdo até a implantagdo na rede operativa em uma
subestacédo foram de grande aprendizado. Durante todo o processo, foram coletadas as melhores praticas
de instalacdo, levando em consideracéo as dificuldades que poderiam ser enfrentadas pelas equipes de
campo e buscando sempre aprimorar 0 processo.

O foco foi, principalmente, no desenho da soluc&o, pensando na integracéo eficiente com o SCADA, garan-
tindo que a comunicacdo e o monitoramento da subestacao fossem realizados de maneira simples e efetiva
sem necessidade de complexas configuracdes tanto no cenario em campo quanto com a integragdo com
o0 SCADA.

2. Desenvolvimento

Diante dos desafios enfrentados pelas distribuidoras de energia para garantir uma comunicacgéao eficiente
em toda a sua &rea de concessdo, mesmo com grandes investimentos em tecnologias avancadas e equipa-
mentos de ponta, a comunicagdo 100% operacional ndo é uma realidade garantida. Em muitas situacoes,
mesmo com meio de dupla abordagem de midia (como fibra 6tica, sistema de radio ou links contratados),
falhas podem ocorrer, comprometendo a eficiéncia e a continuidade da comunicac¢ao operativa.



Considerando essa realidade, a solugédo satélite sempre teve praticidade por ndo depender de infraestru-
tura, contudo a instalacao era complexa, antenas grandes, necessidade de apontamento, e alta laténcia.
A solucéo de satélite de baixa orbita, mostrou-se uma excelente alternativa para superar essas deficién-
cias operacionais, disponibilizando conexdes de banda larga com antenas menores, sem necessidade de
apontamento e baixa laténcia, transformou a solugéo satélite ideal para este tipo de aplicagéo.

Um exemplo de falha de comunicacéo, quando ocorre um rompimento de fibra 6tica, muitas vezes o
processo de manutencao € complexo e pode levar um periodo consideravel para o restabelecimento. Esse
atraso pode gerar impactos significativos para as distribuidoras de energia, especialmente quando suas
subestacdes ficam afetadas, uma vez que a comunicagdo eficiente € essencial para o monitoramento,
supervisionamento e controle do Centro de Operacdes.

Além da complexidade da manutencao em fibra 6tica, € importante considerar também os casos em que
€ necessario realizar a manutencdo em sistemas préprios da distribuidora. Dependendo da natureza da
falha, o tempo de restabelecimento da comunicacao pode ser que aumenta a incerteza e a deficiéncia no
controle supervisionado pelo Centro de Operacdes.

Diante das dificuldades mencionadas, a solucao de comunicag¢do movel foi desenvolvida e utiliza um satélite
de baixa orbita e tem em suas caracteristicas comunicacao de banda larga com baixa laténcia, ou seja, 0
tempo de resposta da conexdo e garante uma comunicacdo com alta disponibilidade.

A solucdo completa do conjunto satélite movel possui 0s equipamentos listados para garantir a facilidade
no transporta e instalacdo em campo.

01 Antena satélite de baixa orbita e periféricos;

01 Equipamento Firewall de rede;

01 Conversor de midia Ethernet/Serial RS-232;

01 Inversor de energia 125CC para 127 CA;

01 Case sob medida de facil mobilidade;

01 Suporte de fixacdo de antena externo.
A solucéo foi pensada para oferecer uma solugéo simples, mas que atenda de forma eficaz as necessidades
de conectividade e seguranca da informag&do. Com isso, a solugéo foi projetada com o uso de equipamento
de rede robusto, (firewall) que garante a seguranca na comunicacdo e protecédo dos dados.
Para reforcar a seguranca da informacéo, todas as diretivas de seguranca foram aplicadas conforme as
normas da area de Cybersecurity do Grupo CPFL Energia, assegurando uma conexao segura VPN Site to
Site entre 0 SCADA e a subestacdo. Essa abordagem visa proteger os dados em transito, mitigando riscos
e garantindo a confidencialidade e integridade da informacéo.
A implementacdo de um firewall de rede, conectado a solu¢do de comunicacgao satélite moével, oferece nao
apenas a conectividade necessaria para a rede operativa da subestacdo, mas também proporciona uma
comunicagédo confiavel com o centro de opera¢cdes mesmo em locais remotos onde nao ha cobertura por
outras tecnologias de comunicacao.
Naimplementacao da solucdo de satélite mével, foi utilizado um conversor de midia Ethernet/Serial RS-232,
cuja funcéo principal € otimizar o processo de configuracao e simplificar a implantacao. O conceito adotado
consistiu na utilizagao da porta serial RS-232, conectada a UTR (Unidade Terminal Remota) e foi configu-
rado equipamento na mesma faixa de enderecos de rede e porta de comunicacgéo para o protocolo DNP3
definida para a subestacao, garantindo a conexdo adequada com o sistema SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition).
TESTES DA SOLUCAO:
Devido a uma ocorréncia falha na comunicacao registrada no Centro de Operacao de Telecom, o operador
de plantédo acionou uma equipe de campo para atender a ocorréncia de link interrompido e subestacao



sem supervisao e telecomando. Foi solicitado a equipe a implantagdo do conjunto satélite movel e colocar
em pratica a solucao homologada para fins de atendimentos emergenciais e medir os tempo decorrentes
do deslocamento, implantacdo e o restabelecimento da comunicacéo da subestacao .
A solucdo foi instalada em uma subestacao onde o link principal apresentou problemas. O conjunto satélite
madvel mostrou-se simples e eficiente em sua implantacao.
A instalacdo seguiu a sequéncia lista:
Diante da falha, o conjunto satélite movel foi instalado seguindo os passos listados abaixo:

Fixacdo da antena no suporte tripé de uso externo;

Instalacdo da antena na area externa da subesta¢do sem obstrucao;

Conferéncia na conexao de todos os cabos;

Alimentag&o do inversor do conjunto em 125CC,;

Teste de conexao com a antena satélite com o Centro de Operacdes de Telecom;

Teste de conectividade entre o SCADA com a antena satélite;

Configuracdo da porta de comunicacdo (DNP3) no conversor ETH/Serial;

Conexao do cabo serial do conversor Eth/Serial na UTR;

Teste de conexdo entre 0 SCADA com a UTR,;

Com todas as configura¢des devidamente alinhadas e a antena posicionada em local livre de obstrucdes,
garantiu-se a conectividade e o restabelecimento da comunicacao de forma eficaz. Esse processo de inte-
gracdo rapida e sem grandes complexidades assegurou que a comunicacao operacional fosse restabeleci-
da em tempo reduzido, permitindo a continuidade das operacdes enquanto o link principal fosse reparado.

3. Conclusao

Diante do cenéario de interrup¢des na comunicacao e da demora no restabelecimento, é crucial prospectar
solucdes que possibilitem o restabelecimento rapido da comunicagéo operativa, considerando os impactos
gue uma subestacdo ndo supervisionada pelo Centro de Operacdes pode causar a distribuidora.

Nesse contexto, a tecnologia de satélite de baixa orbita se mostrou uma solugao eficaz, proporcionando uma
comunicacao de banda larga com excelente desempenho para o restabelecimento emergencial. A solucao
permitiu uma conexdo rapida e estavel, oferecendo uma alternativa temporaria até que a infraestrutura
de comunicacdo original seja reparada, minimizando o impacto das falhas e garantindo a continuidade do
supervisionamento pelo Centro de Operagdes.

Apo6s a implantagdo da solucéo de satélite mével e a certificagdo bem-sucedida dos testes de comission-
amento e integracdo, o operador foi capaz de visualizar e analisar os dados coletados do concentrador
integrado com o SCADA, permitindo o monitoramento completo da automacao da subestacao.

Com a comunicacéo restabelecida por meio do conjunto satélite mével, foi aberta uma solicitagcdo para
monitoramento continuo da disponibilidade da comunicacao via satélite durante um periodo de 48 horas.
Durante esse periodo, enquanto a subestacdo operava com o link via satélite, a disponibilidade e a efetivi-
dade do telecomando mantiveram-se altas, garantindo que o Centro de Opera¢des conseguisse realizar o
supervisionamento remoto de forma eficiente.

Para informacdes adicionais, o link principal (MPLS), que estava avariado, passou por manutencao pela
operadora contratada e foi entregue como solucionado. A equipe de campo foi acionada para restabelecer
a comunicacéo da subestacao pelo link principal (MPLS), mas, ao iniciar os testes, percebeu-se que o link



de fibra 6tica apresentava quedas, perdas de pacotes e ndo estava conseguindo manter a conectividade
entre a UTR e o SCADA.

Diante da falha do link principal, a subestacao continuou a ser supervisionada através da comunicacao do
conjunto satélite mével, o que demonstrou sua eficiéncia e resposta rapida no campo. Para resolver a falha
do link de fibra ética, foi solicitada uma nova manutencéo, o que resultou em uma indisponibilidade adicional
de 48 horas.

Cenéarios como o exemplificado destacam a importancia de explorar novas alternativas de comunicacao,
que oferecam mobilidade e interfaces de conexdo simples. A solucdo de satélite mével se mostra uma
alternativa versatil, capaz de atender rapidamente a situagdes emergenciais, onde outras formas de co-
municacao podem falhar.

A auséncia solucao satélite movel poderia ter levado a aproximadamente 96 horas de falha no monitora-
mento, com a subestacdo sem supervisao, 0 que geraria impactos significativos para a operacéo e a dis-
tribuicdo de energia, afetando diretamente os clientes da regido. A solucéo de satélite mével ndo so evitou
essa interrupcdo, mas garantiu a continuidade da supervisdo remota e a seguranca da operacéo, mitigando
potenciais danos a rede elétrica e aos consumidores.
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