Metodologia para Compatibilizacao da Carga e Ger-
acao em Regides com Inversao de Fluxo na Area de
SENDI Concessao da Cemig

Tema: Recursos Energéticos Distribuidos
Autores: Ruan Pires Venetillo Dutra
Co-Autores: José Paulo Ramos Fernandes, Thiago Virgilio de Magalhaes Neto

Empresa: CEMIG Distribuicao S.A

Resumo

Desde a publicacdo da Resolugdo Normativa n® 1000/2021, a geracao distribuida (GD) se tornou um tema
controverso dentro do setor elétrico brasileiro. De um lado as concessionarias precisam garantir a segu-
ranca e expansao das redes de distribuicdo através de investimentos eficientes, e, do outro lado, os con-
sumidores desejam gerar sua propria energia a fim de se beneficiar do Sistema de Compensacéo de Ener-
gia Elétrica (SCEE). Dado o avanc¢o da quantidade de geradores conectados em unidades consumidoras,
diversos paises adotaram medidas para mitigar os elevados investimentos necessarios para acomodar o
excesso de geracao distribuida. De igual forma, o Brasil, através da Agéncia Nacional e Energia Elétrica
(ANEEL), entendeu que a inversao de fluxo seria o indicador mais objetivo para detectar o momento em que
determinada malha de distribuicdo atingiu seu limite de penetragdo de GD. Essa mudanca impactou signi-
ficativamente regifes onde a inversao ja ocorria sistematicamente. Tendo isso em vista, a Cemig implantou
uma metodologia para continuar viabilizando o direito de o consumidor gerar sua propria energia, sem
agravar a inversao de fluxo. Os resultados da restricao regulatéria e da metodologia serdo apresentados
ao longo deste trabalho.

1. Introducao

As disposicdes relacionadas a conexdo de geracédo distribuida (GD) e as condi¢des de participagédo da
unidade consumidora no sistema de compensacéo estdo estabelecidas na REN n° 1.000/2021. A GD é
definida como uma central geradora de energia elétrica que utiliza fontes renovaveis ou, conforme Res-
olucdo Normativa n° 1.031, de 26 de julho de 2022, de cogeracdo qualificada, conectada a rede de dis-
tribuicdo de energia elétrica por meio de unidade consumidora, da qual é considerada parte, que possua
poténcia instalada em corrente alternada menor ou igual a:

5 MW para centrais geradoras de fontes despachaveis, exceto de fonte fotovoltaica;

3 MW para centrais geradoras de fontes ndo despachaveis, incluindo fonte fotovoltaica com sistema de
armazenamento.

O sistema de compensacao permite que os consumidores injetem o excedente da energia gerada na rede
da distribuidora, recebendo créditos que podem ser usados para abater o consumo futuro. A forma de
utilizacao desses créditos € definida conforme modalidade selecionada pelo consumidor, podendo ser:



» Compensacao local: quando a energia é gerada e compensada no mesmo local onde esté instalada a
microgeracao ou minigeracao distribuida;

e Autoconsumo remoto: quando a energia pode ser gerada em um local e compensada em outro, desde
gue em unidades consumidoras do mesmo titular, incluindo matriz e filial, e atendidas pela mesma dis-
tribuidora;

e Geracdo compartilhada: quando a energia € gerada por meio de empreendimento com mdltiplos propri-
etarios ou participantes, organizados em consaorcio, cooperativa, condominio civil voluntario ou edilicio, ou
gualquer outra forma de associacao civil instituida para esse fim, podendo ser compensada em unidades
consumidoras de qualquer um dos participantes.

Apesar da possibilidade de transferéncia de créditos para outra unidade consumidora dentro da mesma
area de concessao, essencialmente a micro e minigeracao distribuida (MMGD) visam a utilizacao da ener-
gia gerada para abatimento instantaneo do consumo ou utilizag&o dos créditos gerados pelo excedente de
energia para compensacao na energia consumida medida ao final do més. Ressalta-se que a Agéncia Na-
cional de Energia Elétrica (ANEEL) confirmou o conceito de que a MMGD, diferentemente dos outros ger-
adores, por definicdo, deve estar perto da carga. A tematica foi tratada no processo 48500.003729/2023-28,
onde o voto da diretora relatora da ANEEL, Agnes Maria de Aragdo da Costa, ressalta os objetivos da
regulacdo ao abordar a MMGD e os objetivos da regulamentac&o sobre inversédo de fluxo.

Dada as condi¢des benéficas estabelecidas na normatizacdo do tema, construiu-se um cenario favoravel
para a centralizacao de geracdo de energia participante do sistema de compensacao (SCEE) em regifes
distantes dos centros de carga. No Brasil, a poténcia instalada de geracao distribuida ja ultrapassou 34
GW distribuidos em mais de 3 milhdes de unidades consumidoras, com uma taxa de crescimento anual
média de 50% nos ultimos anos, chegando a 80% em alguns periodos (ANEEL, 2025). A Cemig Distribuicdo
se destaca por ter em sua area de concessao 12% do total dessa poténcia, sendo a concessionaria com
maior volume de conexdes de MMGD. Esse crescimento ocorre, principalmente, devido aos subsidios con-
cedidos para a geracao solar fotovoltaica distribuida. Consequentemente, investidores tém aproveitado a
oportunidade de implantacdo de empreendimentos nas modalidades compartilhada e consumo remoto,
gue apresentavam retorno econdmico em média de 3 a 4 anos.

Com a grande quantidade de empreendimentos fotovoltaicos instalados e em fase de conexéo, diversas
regibes na area de concessao da Cemig ja se encontram em situagéo de inversao de fluxo de poténcia nas
subestagfes, causada pelo excesso de geracdo. Embora isso ndo constitua um problema técnico em si,
indica um excesso de geracao que precisa ser contido para evitar elevados investimentos ineficientemente
alocados para acomodar essa geracéo na rede de distribuicao.

Diante dessa conjuntura, a Cemig aprimorou sua analise de inversao de fluxo e desenvolveu uma metodolo-
gia que garante a conten¢do da inversdo ao mesmo tempo em que continua viabilizando a conexao de
pequenas usinas para o atendimento do consumo local. Dessa forma, a simultaneidade entre consumo e
geracdo € maximizada, otimizando a utilizacéo dos recursos energéticos distribuidos. Isto €, além de garan-
tir ao consumidor o direito de produzir sua propria energia, a metodologia reduz os impactos financeiros e
operacionais na rede de distribuicao.

Este trabalho apresenta os resultados dessa metodologia, destacando a evolu¢ao da regulacao de GD no
Brasil, a identificacdo da inversao de fluxo e a aplicacao pratica na area de concessao da Cemig.

2. Desenvolvimento



2.1. Evolucédo daregulacéo de geracdo distribuida

A regulamentacao da geracdao distribuida no Brasil teve um marco inicial significativo com a publicacédo da
Resolucdo Normativa n° 482, publicada pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 17 de abril
de 2012, que estabeleceu as diretrizes para a microgeracdo e minigeracao. Esta resolugéo foi fundamental
para a ampliagdo do conceito de geracgéo distribuida, definindo microgeracdo como a producao de até 100
kW, enquanto a minigeracdo abrange sistemas que variavam de 100 kW a 1 MW. A REN 482 também
introduziu a possibilidade de compensacdo de energia, permitindo que consumidores com sistemas de
geracao propria pudessem injetar o excedente de energia na rede, recebendo créditos que seriam descon-
tados em suas faturas de energia elétrica. Essa abordagem n&o apenas incentivou a adoc¢éo de tecnologias
de geracao renovavel, como energia solar e edlica, mas também promoveu uma mudanca significativa na
relacdo entre consumidores e concessionarias.

Em 2015 foi publicada a Resolu¢cdo Normativa n® 687, alterando a REN 482 e definindo novos limites de
poténcia para a MMGD, sendo 75 kW para microgeracdo e 5 MW para minigeragéo, exceto para usinas
hidraulicas. Essa limitacao por fonte foi retirada 2017, com a publicacdo da Resolucdo Normativa n° 786.
Em 2021 a ANEEL percebeu a necessidade de uma atualizacado regulatéria para padronizacéo das regras
para o atendimento de todos os tipos de consumidores, incluindo com geracao. Nesse ano foi publicada
a Resolucao Normativa n° 1000 trazendo importantes alteracdes para a geragéo distribuida, regulando
prazos e procedimentos.

Até entdo, ndo havia preocupacao com o crescimento da MMGD e se esses consumidores cativos estavam
alterando o comportamento do transito de energia. Apesar de ja existirem incentivos para o crescimento
da MMGD no Brasil, como o Programa de Desenvolvimento da Geragdo Distribuida de Energia Elétrica
(ProGD) lancado em 2015, o Ministério de Minas e Energia estimava que somente em 2030, 2,7 milhdes
de unidades consumidoras teriam aderido a proposta, gerando aproximadamente 23,5 GW (MME, 2017).
Notoriamente, essa previsao falhou em alguns anos, visto que a marca ja foi alcancada em meados de
2023.

A medida que a microgeracao distribuida superou as expectativas de crescimento, surgiram novos desafios
operacionais e técnicos, especialmente em regifes onde a geracdo excedente comegou a provocar prob-
lemas de sobrecarga nas redes de distribuicdo. Redes de distribuicdo chegaram ao limite de acomodacao
de geracédo, ensejando investimentos elevados para alocar o recurso energético e ndo comprometer a
seguranca e operacdo do sistema elétrico. Além de impactos na rede de distribuicdo, a inversao de fluxo
também se tornou um desafio para o planejamento elétrico do sistema interligado, conforme ja relatado pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) através de nota técnica (ONS, 2023) que indicou impactos
nos transformadores da Rede Basica de Fronteira (RBF).

Diante desse cenario, em fevereiro de 2023, a ANEEL introduziu a Resolucdo Normativa n°® 1059, alterando
e adicionando alguns dispositivos na REN 1000. Desta vez trouxe novos dispositivos regulatorios visando
mitigar os impactos técnicos, sociais e econdmicos associados ao aumento da geracdo distribuida, es-
pecialmente em relacdo a inversdo de fluxo. Dentre as adi¢es, destaca-se o paragrafo 1° do artigo 73,
gue orienta a analise das distribuidoras nos casos em que € identificada inversao de fluxo no posto de
transformacédo da distribuidora ou no disjuntor do alimentador. Essa alteracdo visava ajustar e aprimorar
0 acesso das redes de distribui¢do, garantindo uma melhor alocacé@o dos recursos energéticos e assegu-
rando a estabilidade e seguranca do sistema elétrico, enquanto proporciona um ambiente mais favoravel
para a continuidade do crescimento da geracao distribuida. Desse modo, o conceito de inversao do fluxo de
poténcia foi introduzido no dicionéario do setor elétrico brasileiro, se tornando um critério complementar na
avaliac@o da conexdao. Até entdo, todos os estudos de conexdo consideravam apenas 0s critérios técnicos
estabelecidos no mddulo 8 do Prodist como parametros para avaliacdo dos impactos sistémicos da inser¢éo
da carga ou geracao.



O paragrafo 1° do artigo 73 também trouxe opcdes que devem ser estudadas para mitigar a inverséo de
fluxo e viabilizar as conexdes, como:

. reconfiguracdo dos circuitos e remanejamento da carga,

. definicdo de outro circuito elétrico para conexao da geracgao distribuida;

. conexao em nivel de tenséo superior;

. reducao da poténcia injetavel de forma permanente; e

. reducao da poténcia injetavel em dias e horarios pré-estabelecidos ou de forma dinamica.

Considerar a inversao de fluxo como um novo critério para analise de conexao trouxe desafios para a
gestéo da distribuidora e impactos na satisfacdo do consumidor, principalmente de menor porte, visto que
teoricamente inviabilizaria qualquer nova conexdo de microgerag¢ao nos horarios de geracao solar. A alta
penetracdo de geracao distribuida nas redes da Cemig resultou em sistemas sobrecarregados que, sem a
limitac&o por inversdo de fluxo, ensejariam investimentos elevados para escoamento da geracéo excedente.
Nesse caso, fica claro que realmente o excesso de geracéo precisava ser contido para melhor utilizacio
dos recursos energéticos. Porém, mesmo consumidores de pequeno porte, conectados em baixa tensao,
com interesse em gerar energia para abatimento da fatura no local de consumo, foram impactados pelo
esgotamento das redes de distribuicdo e excesso de GD. Até mesmo para um consumidor residencial com
instalac&o ativa e consumo comprovado na fatura de energia, a inversdo de fluxo se tornou um empecilho,
gerando reclamacdes e questionamentos relevantes, visto que conceitualmente a instalagdo da GD no
mesmo local onde o consumo ocorre € uma configuragido condizente com a proposta original da GD.
2.2. Metodologia de liberagcdo de GD junto a carga
Diante do cenario apresentado, a Cemig tem constantemente aprimorado seus processos e analises para
buscar solucdes para os pedidos de conexdo em Minas Gerais. A fim de buscar uma solucdo em que o
consumidor nao perdesse o beneficio e garantisse seguranca para as redes de distribuicdo, a Cemig de-
senvolveu uma metodologia que avalia 0 consumo coincidente com o periodo de geracao solar, permitindo
a conexao junto a carga.
Essa metodologia, implementada em dezembro de 2023, envolve o uso de dados de campanhas de
medicdo e a criacdo de curvas tipicas de consumo para cada classe de consumidor para possibilitar que
novos projetos de microgeragao sejam integrados de forma segura, minimizando os riscos a estabilidade
da rede e aumentando a satisfacdo dos consumidores.
A campanha de medicdo é um processo regulado pela ANEEL na qual as distribuidoras devem caracteri-
zar a carga de suas UCs e o carregamento das redes e transformadores. A cada dois ciclos de revisao
tarifaria periodica, este evento é acompanhado de uma pesquisa de equipamentos e habitos das unidades
consumidoras. O processo detalhado € descrito no Item 6 da Secao 2.1 — Previsdo de Demanda do Médulo
2 dos Procedimentos de Distribuicdo (PRODIST).
Dessa forma, considerando que a expansao das redes de distribuicdo é planejada de forma a atender o
crescimento do mercado de consumo, ao se considerar o conceito primordial da geracédo distribuida es-
tando junto a carga e compatibilizada com a curva tipica do consumidor, os sistemas planejados poderiam
absorver também as geracdes dimensionadas para atender essas cargas localmente, inclusive podendo
beneficiar a rede e reduzir custos operacionais.
O dimensionamento da geracao distribuida fotovoltaica é realizado considerando que a poténcia maxima
liberada para geracao deve atender prioritariamente ao consumo no periodo solar, de modo que haja co-
incidéncia entre carga e geracdo, sem impacto significativo na inverséo de fluxo de poténcia. A tabela 1
apresenta os maiores valores de coincidéncia entre carga e geracdo em dias Uteis de cada classe e faixa
de consumo da campanha de medicdo. Esse valores foram retirados da tabela 2 que resume os resultados
da campanha de medicéo relevantes para a implementacdo da metodologia.

Tabela 1 - Fatores de referéncia para calculo da poténcia de geracao



Classe Percentual consumido entre 6h e 18h (Cs)*

Residencial 68%
Comercial 69%
Rural* 50%
Poder Publico 72%
Industrial 80%

*Irrigante noturno: 70% do consumo em periodo fora da tarifa noturna

Tabela 2 - Resultados da campanha de medicéo

Percentual

Faixa Minimo (kWh) Maximo (kWh) consumido entre 6h e
18h (C;)*
Residencial 1 0 100 48,46%
Residencial 2 101 220 47,16%
Residencial 3 221 350 47,23%
Residencial 4 351 500 54,03%
Residencial 5 501 1000 54,79%
Residencial 6 1001 - 67,87%
Comercial 1 0 500 68,47%
Comercial 2 501 2000 67,92%
Comercial 3 2001 5000 63,39%
Comercial 4 5001 - 62,89%
Rural 1 0 300 52,98%
Rural 2 301 1000 58,92%
Rural 3 1001 5000 57,27%
Rural 4 5000 - 56,33%
Industrial 1 0 1000 74,34%
Industrial 2 1001 3000 79,58%
Industrial 3 3001 7000 75,61%
Industrial 4 7001 - 65,84%
Servigo Publico 1 0 2000 71,53%
Servigo Publico 2 2001 5000 57,91%
Servigo Publico 3 5001 10000 57,59%
Servigo Publico 4 10001 - 52,96%

*Valores obtidos através da campanha de medig&o;

A consideracao da coincidéncia entre carga e geragdo da classe de consumo permite o0 aumento gradativo
da liberacao de poténcia instalada de modo isondmico e sem riscos ao sistema elétrico.

O fator de conversao (Fconv), para célculo do montante de geracao liberado, considera o0 consumo médio
do consumidor nos ultimos 12 meses completos (Ccliente) e a estimativa de geracdo da formulagéo
apresentada no Art. 655-B da REN 1000, a qual € dada pela Equacéo 2. Para a obtenc¢&o do fator de
conversao aplica-se a seguinte operacédo mostrada na Equacéao 1.



115,2
Cs

(1)

Ey; = Fy = FC = 24 horas = 30 dias (2)

FCONV =

onde:

Eg é a produgcdo média mensal da geracao distribuida

Pg é a poténcia instalada da geracéao distribuida

FC é o fator de capacidade para a fonte soltar, estabelecido em 16%

Ao multiplicar o fator de capacidade (FC) de 16% por 24 horas do dia por 30 dias do més, obtém-se o valor
de 115,2 utilizado na equacéao do fator de converséo (Fconv). Finalmente, com os valores de Fconv e
Ccliente, calcula-se a poténcia liberada para a usina fotovoltaica (Pgd) através da Equacao 3.

_ CrLIENTE 2)

A construcdo da metodologia foi fundamentada por manifestacdes da ANEEL através de notas técnicas e
oficios:

1. NotaTécnica N°0002/2023: Apo6s analise das contribui¢cdes recebidas no &mbito da consulta pablica n®
051/2022, que tratou da proposta de aprimoramento das regras aplicaveis a microgeracao e miniger-
acao distribuida, a ANEEL estabeleceu medidas para preservar o conceito de geracao distribuida. As
conclusdes atribuiram os casos de inversdo de fluxo como excesso geracgao, prejudicando os objetivos
previstos no art. 7° do Decreto n° 2.655/1998, de utilizacdo racional dos sistemas e de minimizacao dos
custos de ampliacdo. Dessa forma, entende-se que fundamentalmente a aplicacdo do artigo 73 tem o
objetivo de mitigar ou evitar impactos atribuiveis ao excesso de geracdo em redes de distribuicao.

2. NotaTécnica N°0076/2023: Ao tratar a proposta de aprimoramento regulatério em funcao da publicacao
da Lei 14.620/2023, que dispde sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), a ANEEL prop0s
nova discussdo sobre o artigo 73 da REN n° 1.000/2021. Buscando equacionar o excesso de geracdo
distribuida em determinados locais, considerando a capacidade do sistema elétrico e necessidade do
mercado, identificou-se a necessidade de ajustes para nao prejudicar unidades consumidoras que, de
fato, tém carga instalada

3. Memorando N° 270/2023: Na atualiza¢do de minuta para Regulamentacdo do programa Minha Casa
Minha Vida, havia a proposta de inserir o seguinte paragrafo: 87° A andlise de inverséo de fluxo disposta
neste artigo ndo deve ser realizada pela distribuidora nas seguintes situag¢des: | - microgeragao e miniger-
acao distribuida que néo injete na rede de distribuicdo de energia elétrica; e Il - microgeragao distribuida
gue se enquadre nos critérios de gratuidade dispostos no art. 104, 105 e 106.

A metodologia desenvolvida pela Cemig foi objeto de contribuicdo na consulta publica n° 03/2024, que
visava regulamentar o programa Minha Casa Minha Vida. Em julho de 2024, a ANEEL concluiu o processo
e publicou a REN 1.098 incluindo a metodologia proposta pela Cemig, com pequenas modificagdes. Com-
parando com as condi¢Oes estabelecidas pela Cemig, a ANEEL estabeleceu condi¢ées mais conservado-



ras, com fatores de conversdo menores e beneficio apenas para consumidores com no minimo 12 meses
completos de faturamento. Originalmente a metodologia desenvolvida considerava os dois cenarios abaixo.

l. SolicitagBes de microgeracao local em unidades consumidoras com consumo nos ultimos
12 meses completos e indicagéo de inversao de fluxo, o consumidor tera as op¢des elencadas no §1° do
art. 73 da REN n° 1.000/2021. Especialmente em relagéo a possibilidade de reducdo da poténcia instalada,
€ analisado também o histérico de consumo da unidade consumidora dos ultimos 12 meses completos e o
perfil de consumo da classe da unidade consumidora, com base nos resultados da campanha de medicao
do ultimo processo de revisao tarifaria, para liberagdo da conexao da microgeracgéao local até limite do seu
perfil.

Il. Solicitacdes de microgeracao local para novas unidades consumidoras ou unidades com
menos de 12 meses completos de consumo, em rede com indicag&o de inverséo de fluxo. Por se tratar de
nova unidade consumidora sem histérico de consumo ou que nao tenha o histérico de 12 meses completos
de consumo, aplica-se o mesmo do disposto no item |. Contudo, a liberacdo da conexao da microgeracao
local considerara a média de consumo da classe declarada no formulario de solicitacdo de acesso e sua
respectiva curva de carga com base nos resultados da campanha de medic&o do ultimo processo de revisao
tarifaria. A liberagédo da conexao também sera condicionada a existéncia de carga na unidade consumidora
no momento da vistoria.

2.3. Resultados

A partir da aplicacdo da metodologia apresentada foram definidas as curvas tipicas de consumo e geracao
para cada classe e faixa de consumo das UCs na area de concessao da Cemig. A expectativa é que o
excedente de energia seja minimo e suficiente para suprir quase totalmente a demanda energética da
unidade consumidora. Os resultados esperados no perfil de consumo e geragao sdo apresentados abaixo.
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Figura 1 — Curvas tipicas das classes consumidoras baseada na campanha de medicéo

A restricdo por inversao de fluxo conteve o crescimento descontrolado na MMGD. Por sua vez, a metodolo-
gia desenvolvida permitiu novas conexdes de forma segura e controlada em regifes com excesso de ger-
acao. Avaliando o perfil das conexbes a partir das mudancas citadas, ja € perceptivel uma mudanca no
mercado de geracao distribuida.

Com a adequacéo do potencial de geracao fotovoltaica, compatibilizando ao perfil de consumo de cada con-
sumidor, o crescimento de usinas de pequeno porte para uso local em residéncias, comércios e industrias
foi significativo comparado com o que ocorria antes das restricdes. Comparando as quantidades de usinas
conectadas desde dezembro de 2022, é notério a mudanca no perfil de conexdes apds a mudangas. Com-
parando dezembro de 2022 com junho de 2023, periodo anterior a obrigatoriedade de analise de inversao
de fluxo, a taxa de crescimento das usinas acima de 10 kW tinham uma projecdo de aumento, enquanto as
usinas abaixo de 10 kW apresentaram queda de 7% na projecao de crescimento. Atualmente a perspectiva
€ de aumento gradativo da taxa de crescimento relativo dessas usinas para uso local, beneficiando as
redes de distribuic&do e a sociedade. Comparando junho de 2023 com dezembro de 2024, houve aumento
de 19% na taxa de crescimento relativo das conex8es de microGD até 10 kW e reducao do crescimento
das conexdes de microGD acima de 10 KW em mais de 50 %.
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Figura 2 - Taxa de crescimento relativo das conexdes de microGD

Em ndmeros absolutos também é possivel atestar o impacto causado pela obrigatoriedade da analise de
inversao de fluxo e os ganhos da metodologia implementada. Os pedidos de microgeracao passaram a
ter mais representatividade nas poténcias menores, inclusive quando avaliamos a poténcia instalada acu-
mulada solicitada. Em 2024, 45% da poténcia solicitada na microgeragcdo concentrou-se em projetos de
pequeno porte para atendimento do consumo local, nimero 16% maior que no ano de 2022. Em quanti-
dade de projetos o numero chega a 84%, sendo 9% maior que 0 ano de 2022, demonstrando a melhoria na
alocacdao dos recursos energéticos mesmo com aumento de orgamentos emitidos em regiées com inversao
de fluxo.
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Figura 3 - Histoérico de solicitacdes de microgeracdo comparando as faixas de poténcia impactadas pela
metodologia

3. Conclusao

A metodologia desenvolvida pela Cemig para a liberacdo de geracéo distribuida junto & carga mostrou-se
eficaz na contengé&o do crescimento descontrolado da MMGD e na viabilizag&o de novas conexdes de forma
segura. A andlise de consumo coincidente com a geracao solar permitiu a integracdo de novos projetos
sem comprometer a estabilidade da rede de distribuig&o. Os resultados indicam uma mudanca positiva no
perfil de conexdes, com um aumento significativo de usinas de pequeno porte para uso local, beneficiando
tanto os consumidores quanto a rede de distribuicdo. A metodologia adotada serve de referéncia para
outras concessionarias enfrentando desafios semelhantes, promovendo a sustentabilidade e a eficiéncia
energética no setor elétrico brasileiro.

A geracdo distribuida (GD) surge como uma solucao viavel e necessaria para a diversificacdo da matriz
energética no Brasil, especialmente em face dos desafios impostos pela inversdo de fluxo nas redes de
distribuicdo. Através da analise das regulamentacfes e da implementacdo de metodologias adaptativas,
como a desenvolvida pela Cemig, é possivel promover um ambiente favoravel a expansao segura da GD. A
liberdade para os consumidores gerarem sua propria energia hdo sé proporciona autonomia, mas também
contribui para a sustentabilidade do sistema elétrico, ao reduzir custos operacionais e melhorar a eficiéncia
da distribuicdo. Futuros ajustes regulatérios continuardo a ser essenciais para equilibrar os interesses de
consumidores e concessionarias, assegurando um crescimento ordenado e benéfico do setor.
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